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*Según condiciones de garantía

Código producto MX1715850 | SAP 31374 

Catena Modelo 105 

Alto x Ancho x Largo : 110 x 130 x 53 cm
Garantía : 1 año 

 
Origen  :   

Alto x Ancho x Largo : 110 x 130 x 53 cm
Peso (kg) : 69 kg. 
EAN / UPC : 0
Cantidad de Unidades : 1

Alto x Ancho x Largo : 115 x 140 x 60 cm
Peso (kg) : 69 kg.
DUN : 0
Cantidad de Unidades : 1

Las laminadoras Catena estan diseñadas para utilizar 
películas térmicas y películas en frio (105-65) por uno o 
ambos lados simultáneamente. Apertura de rodillos 
ajustable, que permite realizar montajes sobre materiales  
con 3/16” /5mm de espersor.
Sistema de control de temperatura infrarrojo, distribuye el 
calor uniformemente mejorado la calidad de laminación. 
El microprocesador de 8 Bits, garantiza un tiempo de 
respuesta rápido y oportuno en el control de temperatura, 
detectando instantáneamente variaciones de calor. El 
ventilador de enfriamiento asegura una laminación plana 
sin ondulaciones sobre materiales sensibles a la tempera-
tura. Estos equipos no generan interferencias eléctricas.

• Fácil utilización mediante teclas con programas para 
  velocidad y temperatura.
• Laminas con diferentes materiales Boop-Nylon- Pet con 
  entre 25 y 500 (micrones) de espesor.
• Apertura de rodillos ajustable.
• Laminación en frio o por temperatura.
• Sistema de control de temperatura infrarrojo.
• Interruptores de seguridad para prevenir accidentes.
• Esta laminadora fue diseñada para la producción de un 
  laminado seguro y durarero en cualquier oficina o centro 
  de copiado.


