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Hoja de
producto

En los finos portátiles de hoy en día es posible utilizar candados de cable típicos, pero, 

son tan finos que, cuando tienen un candado fijado, no pueden permanecer en posición 

horizontal porque el grosor del candado es superior al de los portátiles, lo que provoca 

que queden desequilibrados respecto a la superficie. El candado fino de combinación para 

portátiles es la solución de bloqueo sin llave más resistente que permite que los portátiles 

ultrafinos y 2 en 1 con ranuras estándar para candados permanezcan en una posición 

estable y horizontal.

Prestaciones:

• El perfil fino permite que el portátil 

quede en posición horizontal y estable

• Cabezal y cable del candado resistentes

• Permite el uso con una mano

• Código numérico con 4 ruedas y 

(K60600WW reiniciable; K60602WW 

serializado)

• Cable que pivota y gira

• Register & Retrieve™

• Probado y verificado

• Fabricado por Kensington, inventor y 

líder mundial en candados de seguridad 

para portátiles

• Cinco años de garantía

Diseño fino 
con grandes 
ventajas.



Hoja de
producto

Permite que los portátiles ultrafinos y 
2 en 1 permanezcan en una posición 
estable y horizontal

El fino cabezal del candado no elevará el 
portátil de la superficie.

Cabezal y cable del candado resistentes

Se ha verificado y probado que cumple 
los principales estándares del sector en 
par/extracción, herramientas extrañas, 
vida útil del candado y otras condiciones 
medioambientales. El cable de acero al 
carbono resiste los intentos de corte y se 
ancla a escritorios, mesas o a cualquier 
punto de fijación.

Exclusiva conexión del candado

Los "ganchos" laterales ampliables 
sujetan los lados internos de la ranura 
de bloqueo, creando una conexión 
resistente entre la carcasa del dispositivo 
y el candado capaz de resistir e impedir 
los robos.

El cabezal del cable pivotante y giratorio 
permite el uso con una mano

Permite un movimiento y una conexión 
fácil y flexible

Candados reiniciables y serializados 
(preestablecidos)

Los candados reiniciables ofrecen hasta 

por el usuario. Los candados serializados se 
ofrecen con un número de serie grabado 
en el cabezal del candado y son perfectos 
para implementaciones a gran escala.

Portal en línea Register & Retrieve™

La herramienta de registro de candados 
que permite a los administradores 
gestionar fácilmente los candados y 
recuperar las combinaciones en caso de 
pérdida u olvido.
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Requisitos del sistema

Requisitos del sistema Encajará en cualquier ranura de seguridad estándar

Dimensiones del producto

Dimensiones de la unidad de los productos   
 

Dimensiones del cable   
Longitud: 6ft (1,8m)

Embalaje

Estilo del paquete Bolsa de plástico

Dimensiones del paquete   
 

Peso del embalaje 

Caja principal 25 unidades

Contenido del paquete  Candado fino de combinación para portátiles,  
manual de instrucciones, garantía

País de origen, regulaciones y garantía

País de origen China

Certificados y cumplimiento REACH, WEEE, RoHS

Garantía Garantía limitada de 5 años - En todo el mundo

Apuntes especiales

Diferentes N.º SKU  K60600WW – versión reiniciable 
K60602WW – versión de 25 unidades serializadas

Especificaciones  
técnicas
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